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中航机场设备有限公司                                        XX医院外科综合楼弱电系统投标书
                                医院外科综合楼弱电系统投标书

闭路电视监控系统
一、系统技术标准和规范
    本技术文件编制中主要参照了如下通用规范和标准：

1) JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》。
2) GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》。
3) XX医院外科综合楼弱电系统招标文件及相关图纸。
2、 系统需求分析

闭路电视监控系统是XX医院外科综合楼医疗服务、安全保卫系统信息现代化的工具，是确保整个外科楼工作环境安全的重要手段之一。

由于，医院是医疗服务特种行业，拥有许多先进的医疗设备和科研仪器，XX医院又是心、肺、肾专业医院，是国家三级甲等医院其拥有的医疗设备和仪器是不言而语的，拥有的名贵、特效、特种药品繁多；XX医院的病人群体中多为胸腔外科病人，需要较高质量的安防工作；再者，随着经济的高速发展和社会的高度信息化进程的加剧，有好多刑事、经济犯罪都与医院病人或药品牵扯或有关；同时，XX医院是北京医科大学的附属医院，肩负着繁重的医学教学和学术交流讲座的任务，其中手术闭路电视教学就要用到闭路电视监控系统。
因而，为了保证医疗设备、病人及特种特效药品的安全和电子手术教学以及医院医疗信息化的需要，为了将现场作以必要的监控和实时记录，有一套实用、可靠、性能稳定的闭路电视监控系统具有相当重要的意义。就其XX医院的实际对监控需求的具体情况，本着实用、可靠、结构灵活可扩展、性能价格比优和全面实现医院使用功能的原则，从实现方案的给出、设备的选型、主要设备的性能指标、工程施工和施工后我们提供的服务全方面，给出以下详尽的工程说明。

三．系统能以实现的功能

1．功能概述

本北京XX医院外科综合楼闭路电视监控系统共采用92台摄象机采集监视现场景象。考虑医院的的监控有其自身的特点，它不同于企业生产车间的监控，也不同于高速公路、银行等机构的监控。所以按照施工图纸在地下二层的停车场、各楼层的电梯、楼梯前室和电梯间及主要的几个出入口处设置摄像机。

92个场景摄像的输入信号通过视频分配器分为两路场景摄像，一路场景摄像通过控制主机任意切换至16台14″监视器中的任意一台来显示。另一路场景摄像输入通过6路16画面处理器、长时延录像机及20″监视器连接，分6路不重叠的16画面视频将整个楼内92个场景监控摄像显示于5台20″彩色监视器和1台20″黑白监视器上，同时每一路16画面视频在长时延录像机上得以记录，实现双工工作。每一台监视器所看到的图像画面清晰、无明显的波动和拖尾现象。
此外，另1路16画面处理器、长时延录像机及20″监视器连接以作备用及回放录像。整个系统所有功能控制都可由系统多媒体控制工作站通过监控通用软件来实现。
2．矩阵控制主机功能

控制主机采用模块化结构，可实现多种配置。最多可以包括128摄像机输入，24个监视器输出，16个键盘，512报警输入点，1个计算机接口，和1个记录打印机接口。具备全矩阵切换能力，可以手控，或通过编程独立的自动切换顺序让任何1台摄像机显示在任何1台监视器上。可以通过编程设置多达60个显示顺序。这些顺序互相独立，并可以正向或逆向运行。顺序可以按一天中的某些时间和一周中的某些日被激活或取消激活。顺序中的任何1个都可使用组同步切换功能。在这种切换中可以选出任何数量的系统监视器编成1个切换组。系统有多个用户口令，限制无关人员使用系统，规定口令有优先等级，进一步限制无关人员控制系统摄像。

可通过主机时间程序设定操作，可对系统内的部分设备进行分时控制，如：医院有的区域夜间不需要监控，那就可从软件编程设置，来自动控制这部分的监控设备不让在夜间工作。这样，完全可以减少设备不必要的运行，从而达到高效节能的效果。系统的操作和编程均用符合人体工程学的全功能键盘完成。在键盘上，可以为操作人员设置不同的优先级别，并可限制某些操作人员对某些功能的控制，从而增强了系统的灵活性和安全性。

    3．主控软件功能

主控软件或图形化用户界面，具有高性能的编程控制能力，并可通过监视器显示的图标监视整个系统的功能，还能反映各设备受系统控制的实时状态。具有提供监视系统状态事件的能力。具有高性能的编程控制能力，并可通过监视屏显示的图标监视整个系统的功能，还能反映各设备受系统控制的实时状态。系统报警、功能切换、顺序事件、键盘活动、视频信号丢失等信息可以被实时地显示在电脑屏幕上，如果需要还可存入硬盘。提供一个加黑边的含48字符的屏显字幕，显示内容包括：时间-日期、摄像机编号、摄像机识别(16个字符)、一个识别可控摄像机的图标和监视器(12字符)或状态信息。有1000个字符可用来设定摄像机识别和监视器字幕。可调用摄像机字幕、操作人员名字、64个定时事件以及改变系统参数、设定摄像机顺序、安装连锁、进入高级的报警处理屏快捷而高效。编程设置的参数可以传送到系统，存在磁盘上或直接用计算机的打印机打印出来。

另外，通过软件将系统中设备工作运行的时间进行累加记录，开出保修清单，这样，就可事先对故障可能出现的设备进行及早维修。
4．消防、门禁联动功能

通过计算机综合管理系统网络获取消防、门禁报警信号，系统根据火警地址或越权开动门锁所地址，自动将距火警点或越权开动门锁所在的位置最近的摄像机画面切换到监视器上，并以给出相应的监控报警信号。便于火灭指挥工作或得以及时进行防卫工作。火警或对应的安防工作结束后，由人工恢复正常。

5．系统扩展功能

系统具有极好的扩展功能。配以音频矩阵切换器、视频打印机、也可配以硬盘录象机；借助网络和综合布线，可增加分控键盘，可将系统接入到医院的计算机信息网络，可将系统轻而易举的升级为多媒体监控系统。可实现多级分级控制、远程控制监控。通过LAN、DDN、ISDN等各种网络进行双向传输，只要与计算机综合管理系统在应用层协议上达成共识，即可与整个弱电系统集成起来，实现远程互访、控制和管理。

四、设备的选型

目前市场上监控主流产品中，势力强劲的要数日本和美国产品，也有加拿大、韩国、英国、德国、荷兰产品。以XX医院目前实际对监控的需要情况和预计未来对监控的需求，从满足需求，可扩展性升级，设备性能优良价格合理以及系统整体配合优化等的方面全面权衡考虑，来选则适合本XX医院的闭路电视监控系统的设备。从众多的产品中，日本产品性能好，品种配套齐，价格适中。我们选择除彩色和黑白半球摄象机为日本索尼（SONY）外其余重要系统设备都为松下产品。

松下闭路电视监控产品，从前端的摄象机直至机房内监视器、控制和视频处理部分，有其型号规格齐全的整套系列产品，产品具有很强的宽度和深度，因而，在选择上有很大的冗余，这也是XX医院监控系统方案能以切合实际需求的保证。松下产品的性能品质优良，对环境要求低、连续工作时间和运行寿命长，价格也比欧美同行产品的价格低廉。同时，松下产品伴随之售后服务很优良。松下产品在国内许多著名工商及政府机构的大型工程被采用，如：北京中南海大院、中共中央军委大楼、人民大会堂、毛主席纪念堂、北京国际金融大厦、北京中国银行总行新大厦、西昌卫星发射中心、上海世贸中心、北京西客站、北京铁道部大厦、北京市中国银行、北京市建设银行等单位采用了松下产品。

五、系统组成

  1．概述

   系统由前端的摄象机和一层消防保安控制中心的系统控制计算机、控制主机、多功能键盘、监视器、长时延录像机、16画面处理器、组装式监视柜、组装式控制台、8路视频分配器、电源控制器、交流配电箱以及主控室到摄像机视频信号线路和电源线路组成。

摄象机采用黑白半球、彩色半球、1/3〃黑白枪式、1/3〃彩色枪式四种。其中，黑白小半球摄象机7台，设在12层电梯间。彩色小半球摄象机共67台，设在1至12层的主要入口、电梯及楼梯前室、电梯箱、监控中心和重要部位。1/3彩色枪式摄象机设在地下一层的电梯、楼梯前室。1/3黑白枪枪式摄象机设在地下二层电梯、楼梯前室及停车场。

其设备规格型号和具体数量见：

附表：设备材料清单。

[image: image1.wmf]2．系统结构
六、系统特点

系统采用闭路电视监控领域中最具先进的数字控制设备。采用标准化、模块化设计，使系统具有很强的扩展性、可维护性，并能与网络互联，实现远程控制。
1. 标准化结构

本系统采用国际上通用的19(标准机架，19(单元机箱，进行积木式组合，因而能方便地进行系统扩展。

2. 模块化设计

系统各单元电路均采用模块化设计，因此系统的搭接、扩展极为方便、快捷。如需增加切换器的容量，只需增加切换模块即可。 系统能增至128路视频输入，24路视频输出。

3. 系统的高可靠性

 支持不断电热插拔：模块化设计，插板式结构，支持不断电热插拔，便于系统维护，在供电不稳定的情况下(如断电)不会对设备有影响。

 在线维护：系统的所有模块插板均支持在线热插拔，出现故障需要检修时，可在线维护，无需停机，就在设备运行的同时可进行维护检修等活动。这完全符合医院设备运行的性质和实际情况。

 支持冗余配置：系统可根据用户需要，支持采用双CPU冗余配置，一旦其中一台CPU发生意外故障，系统可自动切换到另一台CPU，无需停机检修，提高了系统的可靠性，这就能使系统持续稳定的工作，做到时时刻刻的监控。

4. 系统的自诊断和故障检查能力

   系统自检和故障检测：插板上的LED指示灯显示该插板的工作状态，出现故障时，可随时更换插板，排除故障，无需进行停机检修。支持动态视频图象检测，系统可实时对输入的视频信号进行检测，一旦由于前端摄像机或线障引起视频丢失或信号严重损失，将即时发出报警信号，提示用户发生故障的视频编号，以便及时检修。对维护检修人员带来了极大的方便，从而，降低维护的成本和检修时间。

七、主要设备的技术指标
 1．矩阵控制主机

  容量
  视频输入标准：96
 “子网”配置：1024

  视频输出：16

  键盘：16

  报警输入：512

  接收器/驱动器

  电气
  视频带宽(-3dB)：12MHz典型
  微分增益：1％最大
  微分相位：2度最大
  K值：0.5％
  信噪比：70dB

  串扰(输入与输入隔离)：-50dB，典型值
  馈通(输入与输出隔离)：-45dB，典型值
  增益：单位增益(75欧姆终端)

  偏斜：1％典型

  环境
  温度：  操作：+4℃至50℃
          保存：-40℃至60℃
  海拔高度：4500m

  湿度：0％至95％相对湿度，不结雾
  振动：3g扫描正弦波，15Hz至2000Hz

  撞击：50g,11 ms,1/2正弦波

  电磁兼容性
  要求   50Hz型：89/336/EEC

         抗干扰：EN 50082—1，
         辐射：EN 50081—1 B级
         60Hz型：美国和加拿大
         FCC第15部分B级，
         ICES-003

  安全：
         50Hz型：CE

         LVD要求：73/23/EEC；EN60065

         60H2型：UL，cUL

         UL：UL 1409

         cUL：CSA22。2第1条
  功率
  型号 标称电压 电压范围 标称功率(注1)

         LTC 8601／60 120VAC，50／60Hz 100至140 200W

         LTC8601／50 220—240VAC，50／60Hz 198至264 200W

              (注1) ：功率是在标称电压下满负载时的值

  接插件：
 视频输入1至96，1个同步输入和16个监视器输出。

 BNC视频97至128路连接。

 2个34芯的带状电缆插座，和LTC 8808／00视频面盘配合使用，环路视频1—128的连接。

 8个34芯的带状电缆插座，和LTC 8808／00视频面盘配合使用。
 外部附件接口：9芯D型连接插口。
 控制台：RS-232端口，外部连接PC或控制接口(默认=19.2k波特)。
 报警：RS-232端口，连接报警辅助设备(默认=19.2k波特)。

 打印机：RS-232端口，用于接系统记录打印机(默认=19.2k波特)。

 SDA：TTL电平，高速控制数据输出(双相码)。

 并行口1：RS-485端口用于连接外部辅助设备。
 并行口2：RS一485端口用于连接外部辅助设备。
      键盘：  8个6芯RS—485插口，

2.十六画面处理器

特性
     进行录像功能 下拉程序式菜单：

      可轻易设置不同程序.
      单个监视器最多同时监视16分割画面. 

 4倍图像放大功能. 

 内置视频动态检测功能. 

 使用重点输出接口，能监视重点的画面. 

 屏幕锁定功能，能锁定屏幕影像. 

 自动切换功能，16路画面可按设定的顺序自动切换. 

 字符显示：频道名称、日期、时间、报警显示、屏幕锁定功能及丢失显示.
  远程控制：此系统可通过RS-232C进行远程控制.
 当报警发生时，伴随着报警声频道会显示在屏幕上。如果同时发生多个报警，会利用分割系统同时监视多个报警。报警会记录在报警列表中.
  频道丢失功能：当频道信号丢失，屏幕会显示频道提醒.

  自动电压调整：可自动调整AC100V到AC240V电压.
技术指标

  视频输入
摄像机：9路输入（BNC型，环通输出）1.0Vp-p,75欧,CVBS"

录像机：2路输入 VBS接口（BNC型）1.0Vp-p,75欧 "，S-VHS Y/C输入—Y：1.0Vp-p,75欧—C：0.286Vp-p（NTSC），0.3Vp-p（PAL），75欧 
  视频输出
      监视器：3路输出 重点输出（BNC型），1.0Vp-p,75欧"主监视器输出（BNC型），1.0Vp-p,75欧"S-VHS Y/C输出—Y：1.0Vp-p,75欧"—C：0.286Vp-p（NTSC）,0.3Vp-p（PAL）,75欧. 
       录像机：2路输出录像机输出（BNC型），1.0Vp-p,75欧"S-VHS Y/C输出—Y：1.0Vp-p,75欧"—C：0.286Vp-p（NTSC）,0.3Vp-p（PAL）,75欧. 

  报警功能
    16路输入：外部报警输入，可编程的常开、常闭型 2路输出：外部报警输出，继电器击活功能，报警复位输出输出控制，TTL“L”Level. 报警保持时间：0～30分59秒（取秒） 

  自动切换  自动切换时间：可选0～30秒 

  输出屏幕:

   全屏、2、4、7、9、10、13、16分割画面，放大功能，画中画.

  量子化: 8位（256对） 

  取样频率:4*FSC 
  水平分辩率:400TV线以上 

  记录备存:5年 

  工作温度:0℃～40℃ 

  工作电压: AC100～240V,50/60Hz. 

  功耗  最大：14瓦 
3．管理工作站计算机
   显示器:  15寸（1024×768） 

   CPU:  PC1000

   内存: 128M

   芯片组: VIA PLE133 芯片组
   显示卡: 自带（或主板集成）

   操作系统: WIN98/WIN NT 

   软驱：3.5英寸,1．44MB

   硬盘:  40G IDE 5400RPM

   光驱:  52X MAX IDE CDROM
   网卡:  10/100MPbs自适应 

   声卡: 主板集成 
4．长延时录像机

信号模式：   CCIR/PAL/D，625线，50帧/秒

录像模式：   非时间梯度彩色录像，可选3、12、24小

               时录像模式

 记录系统：   旋转头螺旋扫描

 磁头数量：  4个

 盒式磁带格式：VHS

 信噪比：   45dB

 视频信号输入：1．0VP-P /75(，非平衡

 视频信号输出：1．0V P-P /75(，非平衡

     抖动：    不大于2%

5.彩色半球摄像机（索尼SSC-CD33VP）

电源: 直流12V,110mA

采集芯片：   1/3(CCD彩色摄像机

水平清晰度:  480线.

像素点：   42万以上

最低照度：     0.7LX.

同步:      内同步.

信噪比：   大于50dB

视频输出: 1.0V P-P CCIR复合75(/BNC端子

     输出阻抗：     75(
     工作温度:-10℃—+50℃
     工作湿度:小于90%

自动白平衡功能
6.黑白半球摄像机（索尼SSC-MD33VCE）

电源: 直流12V,80mA。

采集芯片：  1/3(行间转移CCD彩色摄像机。

水平清晰度:  570线.

同步: 内同步

像素点：   42万以上

     扫描：625行/50场/25帧   水平：15.625KHZ, 垂直：50HZ
最低照度：  0.04LX

信噪比：  大于50dB

视频输出: 1.0VP-P CCIR复合75(/BNC端子

     工作温度:-10℃—+50℃
     工作湿度:小于90%
自动白平衡功能
7.枪式彩色摄象机（WV-CP240）
 技术指标

  电气指标
   标称电压 电压范围：220V-240VAC,50Hz 12至24VAC 

   功率消耗：≤4.2W

   成像器： 行间转移CCD；1/3寸图像格式．

 扫描：625行/50场/25帧

      水平：15.625KHZ, 垂直：50HZ
  有效画面像素： 512水平x582垂直

  水平清晰度：≥480线

  最低照度： F0.75时0.6LX
  灵敏度：   ≥3200K
  信噪比：≥50Db
  镜头卡口：C/CS卡口可选

  电子快门：自动，1／50至1/100,000秒
  自动增益控制：33dB

  白平衡：自动传感(通过镜头)：2500K至8000K

  相位调整范围：≥300度(通过交流供电时)

  逆光补偿偿：开/关
  后聚焦：外部调整
  直流光圈电平：低/高
  自动电子快门：开／关
接口：
   视频输出：BNC端子

环境指标
工作温度：—10℃至+50℃。

湿度：小于90%。

电磁兼容性
  电磁兼容要求：
    抗扰性：EN50130-4

    辐射：EN50081—1等级B

安全性
    PAL制式：CE

    NTSC制式：UL&cUL

8.枪式黑白摄象机（WV-BP130）
技术指标

电气指标
   标称电压 电压范围：24VAC,50Hz 12至24VAC 

   功率消耗：≤3.5W

   成像器： 行间转移CCD；1/3寸图像格式．

   扫描：625行/50场/25帧

      水平：15.625KHZ, 垂直：50HZ

  有效画面像素： 768水平x582垂直

  水平清晰度：≥570线

  最低照度： F0.75时0.02LX.
  灵敏度：   ≥3200K
  信噪比：≥50dB

  电子快门：自动，1／50至1/100,000秒
  自动增益控制：33dB

  白平衡：自动传感(通过镜头)：2500K至8000K

  相位调整范围：≥300度(通过交流供电时)

  逆光补偿偿：开/关
  后聚焦：外部调整
  直流光圈电平：低/高
  自动电子快门：开／关
接口：
   视频输出：BNC端子

环境指标
   工作温度：—10℃至+50℃
   湿度：小于90%。

电磁兼容性
   抗扰性：EN50130-4

   辐射：EN50081—1等级B

安全性
   PAL制式：CE

   NTSC制式：UL&cUL

9.彩色监视器（WV-CK1420）

电源: AC200-240V  50HZ

视频标准： CCIR/PAL
像素点： 0．42mm

欠扫描或过扫描可选.

      过扫描: 6%,欠扫描:5%

水平清晰度：   大于500线

最大视频增益：41Db+3dB。

视频输入：   2路输入/ 2路输出

S-VIDEO输入：   1路Y/C（Y：1．0 VP-P ， C：0．3 VP-P ）

音频输入：   2路输入/ 2路输出

功耗:    66W(20″),70W (14″)

工作温度：—10℃至+50℃
湿度：小于90%。
10.黑白监视器（WV—BM1410）

电源: AC200-240V  50HZ

视频标准：      CCIR/PAL
像素点：        0．42mm

欠扫描或过扫描可选.

      过扫描: 6%,欠扫描:5%

水平清晰度：   大于850线

视频输入：  2路输入/ 2路输出

S-VIDEO输入：   1路Y/C（Y：1．0 VP-P ， C：0．3 VP-P ）

音频输入：   2路输入/ 2路输出

功耗:    47W(20″),32W (14″)

工作温度：—10℃至+50℃
湿度：小于90%。
八、供电与接地、施工

92台摄像机采用稳压电源集中供电。

控制室设备均统一由稳压电源供电。

监控系统一点接地，接地点均在主控室内。所有设备、机柜机视频信号屏蔽层都接入整个弱电系统的接地线或铜排，使之直接接入弱电系统等电位法拉笼接地系统，保证设备的正常安全运行和信号的良好传输。

九、系统的调试

     一个设计优良的系统,要最终达到其设计目的,展示其优良性能，调试是关键工序，也是质量控制的重点。要达此目的，必须严格地按照国际标准化组织ISO9001和我国GB/T19001质量保证体系的规定，在从设备进现场到安装调试完毕的全过程中都必须至始至终地在质量管理体系的严格规范下实施。要强化每一个员工的质量意识，对每一道工序都高度负责的精神，按照岗位责任制和调试工艺完成每一道调试任务，达到其技术指标。保证，达到预期的目标，给用户一个性能优秀、使用方便、满足用户需求的系统。

参与调试、检验、验收的所有工作人员均必须熟读该系统的安装手册、操作手册和系统各设备的技术参数。在此基础上才能进行调试与验收。

在调试中使用的仪器仪表，必须是经过国家法定计量单位计量校准的且在有效使用期间内的仪器仪表，保证有法定意义的检测结果。否则，其检测结果将不被承认。

  1．设备的进场验收

设备进场时，必须按照合同提供的设备清单，在甲方代表、货主代表、监理和乙方在场的情况下，逐一开箱验收。

验收内容如下：
1） 按合同设备清单逐一校对设备品种、数量、型号、产地是否与合同相符。

2） 设备装箱清单、合格证、质量保证书、设备安装调试手册、使用说明书、技术资料或技术文件等。

3） 对设备外观进行目视检查，登录设备编号、出厂日期。

4） 对上述检查进行逐项登录，填写验收报告，并由四方人员共同签字。若有异议，则应填写备忘录，将不同意见记录在案，并签字认可。

5） 由库管人员将设备造册入库，妥善保管。

6） 文件、资料、合格证等文字资料造册保管，作为今后的竣工资料。

    作好以上工作，是为下一道工序打下坚实的基础，也是开展调试安装工作的前提条件之一。

2． 设备组装调试

该项工作应在专业工程师的指导下，在质检员的配合下，由具有该项工作经验的人员进行组装、调试和性能测试。

1）摄像机组装及功能测试

（1）环境场地要求：

       必须在洁净、无尘、明亮、相对封闭的场所内进行。

       工作台和装成品的箱亦须洁净。

       相对湿度：60～70%

（2）对工作人员的着装要求：

       工作人员无论是男女必须着装整洁、戴工作帽、且头发不能露出帽沿，手戴细沙棉织手套进行操作。

（3）组装：

        按摄像机组装工艺将摄像头、镜头、镜头盖等组装起来。

（4）通电测试

       将组装好的摄像机按说明书的规定电压通电测试。

       检查如下项目：

· 清晰度测试

· 传感器测试

· 同步头测试

· 信号幅度测试

· 灵敏度测试

· 在规定的上、下限电压时，进行上述项目的复测。

· 测试结果应与产品所提供的技术参数相符者为合格。

（5) 质检员应对组装测试合格后的成品进行目视检查。

        检查内容如下：

· 成品外观有无划痕、损伤。

· 连接部分是否牢固、有无松动。

· 镜头内有无尘埃、水汽、及异物。

· 镜头申缩是否运动自如。

（6）成品储存

    合格品应用洁净的软质泡沫包装入箱，若存放期较长，则应加入吸湿剂，并将存储箱密封。

（7）出具摄像机装配测试报告，由操作员、质检员、专业工程师签字认可。

2）监视器测试

（1）按监视器说明书的规定电压通电测试。

（2）测试内容如下：

· 清晰度测试

· 画面失真度测试

· 亮度、对比度功能测试

· 供电电压在规定变化范围内工作测试

· 出具监视器测示报告，由操作员、质检员、专业工程师签字认可。

3．系统功能联调

1）系统联调准备工作
（1） 对前端设备各电源线的电压进行逐一校对。

（2） 对机房各设备电源逐一校对。

（3） 对前端设备信号输入端与机房相应设备的联接端口进行逐一对接校对。

（4） 前端控制信号缆与相应设备的连接校对，在上述校对准确无误后，才能进行下面的操作。

2）单摄像头联调
  在完成系统联调准备工作，校对系统所有连接准确无误后，方可进行下面的工作。

 （1）给系统通电，逐一合上单机电源，并观察有无异常。
 （2）按设备操作方法，进行系统设置，并将该操作杆定为最高级别。

 （3）对每一台摄像机进行如下操作：

· 水平旋转快、慢操作。

· 垂直旋转快、慢操作。

· 聚焦、焦距操作。

 （4） 对每一台摄像机的画面进行文字设定和编号设定验证。

 （5）观察每台摄像机画面是否正常。

3）矩阵控制器功能测试

    在完成(三).2.项目后，进行该项目测试。首先装入系统软件，并进行必要的设置。

（1）将每一台摄像机画面分别切换至每一台监视器上。

（2）将每一台摄像机画面同时切换至所有的监视器上。

（3）在每一个控制室进行从(三).2.至(三).3．2)的操作。

4）全系统测试

     在完成上面的各种单项测试后，即可进行系统测试。

（1）按监控系统的总体功能和各分控室的优先级别，摄像头的优先序例,监视信号的切换范围等参数进行系统设置。

（2）对各控制室进行如下操作：

· 在设定的控制范围内调动画面，成功者合格。

· 在设定的控制范围外调动画面，失败者合格。

· 在有高于本操作优先级的正在进行摄像机操作的情况下，本操作的操作控制失败，为合格。

· 在有低于本操作优先级的正在进行摄像机操作的情况下，本操作的操作控制成功，为合格。

十．我们提供的服务
1.  在施工中我们本着对工程高度负责的原则，严格把关每一施工环节，使之达到弱电施工规范标准，保证ISO9001质量体系认证标准。

2．完工后，进行系统的使用维护培训。具体培训计划见商务标书。
3．我们对整个工程长期负责，能提供连续不断的跟踪服务,即进行终保修。
� EMBED PBrush  ���
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